
D/E.3662/1.05.24 FIP  /  Änderungen vorbehalten / Subject to change without notice 

FRÄNKISCHE Industrial Pipes GmbH & Co. KG  /  Hellinger Str. 1  /  97486 Königsberg/Germany
Phone +49 9525 88-0  /  Fax +49 9525 88-155  /  info@fraenkische-ip.com  /  www.fipsystems.com

Rohrprofile
Profiles

Biegeradius / Bending radius

stat. R =  kleinster empfohlener Biegeradius für statische (feste) Verlegung 
lowest recommended bending radius for static (fixed) installation

dyn. R =  kleinster empfohlener Biegeradius für dynamische (flexible) Verlegung
lowest recommended bending radius for dynamic (flexible) installation

AD / OD

R

ID

F Feinprofil – enge Biegeradien

F fine profile – tight bending radius

C Grobprofil – hohe Ausreißkräfte

C coarse profile – high pull-out strength

kompatibel mit FIPLOCK® ONE 

compatible with FIPLOCK® ONE

H Hohe Welle – geringe Biegesteifigkeit

H highwave – low bending stiffness

S Softwave – hoher Vibrationsschutz

S softwave – very good vibration protection

M Mittleres Profil – verschließbar

M intermediate profile – divisible

X = Sonderprofile / Special profiles




